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! Atengso!

Leia cuidadosamente este Manual antes de operar o dispositivo.

E proibido a copia completa ou parcial deste Manual sem a autorizagéo prévia do Fabricante.

O Otoscopio Digital MD SyncVision somente deve ser utilizado por profissionais de saude treinados e
familiarizados com as técnicas implicadas e apds serem lidas as instrugdes de uso.

Certifique-se de manter este manual em facil acesso, para consulta-lo sempre que precisar.

« Apos abrir aembalagem, primeiramente verifique todos os componentes em relagéo aos padrdes especificados.
Certifique-se de que a configuragao do produto esta completa e em perfeitas condi¢des.

O fabricante ou detentor do registro do produto reserva-se ao direito de realizar alteragdes e melhorias no manual e
no produto aqui descritos, a qualquer momento, sem aviso prévio.

As avaliagdes através deste dispositivo ndo representam ou substituem a avaliagdo médica, em nenhuma hipétese.

1.INDICAGAO DE USO

O Otoscopio Digital MD SyncVision é composto por um sistema de cdmera digital que permite a visualizagédo do ouvido
externo, canal auditivo e membrana timpanica, através da ampliagéo das estruturas auriculares.
O Otoscopio Digital MD SyncVision também pode ser utilizado para avaliagdo nasal, garganta, cavidade oral e pele.

2.CARACTERISTICAS DO PRODUTO

* VisorLCD.

Permite capturarimagens durante o exame.

Capacidade de armazenamento do cartdo Micro SD de aproximadamente 100.000 imagens, e até 12 horas de
videos.

Transferéncia das imagens e videos armazenados no dispositivo para o notebook, através do cabo USB tipo C.
Fornece uma operagéo pratica.

Abateria recarregavel apresenta autonomia de aproximadamente 6 horas.

Permite o ajuste da luminosidade em condig¢des especificas, com o intuito de prevenir problemas de foco.

Permite a visualizagdo sincronizada das imagens capturadas em um monitor externo, através do cabo USB e
software.



2.1 APRESENTAGAO DO PRODUTO

AWON -

Visor TFT LCD 1.5"

Entrada para Cartdo Micro SD
Status da bateria

Modo de espera

Bot&o esquerdo (Redugéo do zoom / Alterar
os modos foto/video)

Botao direito (Ampliagdo do zoom /
Configuragdes gerais)

1"

12

Cabo (bateria recarregavel interna)

Camera
Boté&o Liga / Desliga
Controle de luminosidade

Botao de captura da imagem ou gravagéo
de video

Conector para cabo USB tipo “C”



2.2INDICADORES DO VISOR

Syncx)Vision

8¢ FILEYYMMDD-HHMMs €Y [SD
0
m(

Status da Bateria:
« Carga completa: 74
1 « 2/3dacarga: (4
« 1/3dacarga: 14
+ Carga baixa: (wa|
« Carregando: (L]

Status do Cartao Micro SD Ej
2 -+ Cartao Micro SD inserido:
« Cartao Micro SD ausente:

3 Indicador do modo: Indica o modo acionado (Foto / Video)

Nome do arquivo (FILEYYMMDD-HHMMSS): Nomeagao da imagem/video capturado.
YY: Ano
MM: Més
4 DD: Dia
HH: Hora
MM: Minuto
SS: Segundo

Tempo de Gravagao do Video (MM:SS)
5 MM: Minuto
SS: Segundo
6 ZOOM: Ajuste da ampliagado da imagem/video: de 1x até 2x

7 Indicador de conexdo do dispositivo ao computador via cabo USB.



3. CONFIGURAGOES GERAIS

Para acessar as configuragdes gerais, pressione e mantenha pressionado por alguns segundos o botao direito (
o).

Para sair do modo de configuragéo, pressione o botao de captura de imagens ( @ ).

SyncC)Vision

General Setfings

Clock Settings

Mudar Opgéo Mudar Opgéao

Confirmar

3.1 CONFIGURAGAO DATA/HORA
Para alterar as informagdes de data e hora no dispositivo, siga as etapas abaixo:
1. Entre nas configuragdes pressionando, e mantendo pressionado por alguns segundos, o botéo direito (2D )

2. Selecione a “Configuragdo de Horario” ao pressionar o botdo de captura (‘& ).
3. Utilize o botao esquerdo (C&—1) e o direito (C—9D ), para reduzir ou aumentar, respectivamente, os
parametros (Ano, Més, Dia, Hora, Minuto ou Segundo).

4. Para alternar entre os parametros clique no botéo de captura de imagem ( ).
5. Ao finalizar a configuragdo, pressione e mantenha pressionado por alguns segundos o botéo de captura de

imagem ( ).

Gene al Settin g [sD e

2021'10"191° 2212827

Reduzir Aumentar

Mudar Opgéo



4.INSTALAGAO DO SOFTWARE NO COMPUTADOR
Para instalar o software no seu computador, siga as instrugdes abaixo:

Ao instalar o software pela primeira vez, desative o firewall do notebook.

Baixe o Software do Otoscépio Digital MD SyncVision através do site, www.mdspirit.com.br/syncvision
Selecione a opgéo: download do Software SyncVision.
Extraia o Software do SyncVision.

Inicie a instalagéo do programa SyncVision.

Escolha o idioma desejado.

Clique em "OK" para prosseguir.

NoakwNh=

Select Selup Language »
Saiect Hw language tn use dunng the instslaton.

8. Leia atentamente os termos de uso e aceite-os.
9. Clique em “NEXT” para continuar.
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10. Para instalar o programa em uma pasta especifica, escolha a pasta ao clicar no botédo "Browser...".
11. Clique em “NEXT” para prosseguir.
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www.mdspirit.com.br/syncvision

12. Para alterar a pasta do menu inicial clique em “Browse...”.
13. Posteriormente clique em “NEXT".
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14. Se desejavel, escolha a opgédo de criar um atalho em seu notebook para o programa para facilitar o seu uso.
15. Clique em “NEXT”.
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16. Revise as informagdes configuradas e posteriormente confirme-as ao clicar em "Install”. Caso seja
necessario a alteracédo de qualquer configuragéo clique em “Back”.
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17. Aguarde enquanto o programa ¢ instalado. Quando a barra de progresso estiver completa, clique em “NEXT”.
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18. Para concluir a instalagéo do software clique em “Finish”.
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Apos a instalagdo do programa SyncVision, o mesmo é executado automaticamente. Na primeira vez em que o
programa for aberto, uma tela de “Alerta de Seguranga do Windows” sera exibida, contendo trés opg¢des. Nesse

momento, é necessario selecionar a opgao “Permitir Acesso”. Apos essa etapa, o programa sera aberto e estara pronto
para uso.
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4.1 INTERFACE DO SOFTWARE

Tela inicial do programa com as descri¢des das fungdes de cada botéo:

1
2
3
4
5
6
7
8

4.1.1 CONFIGURAGCOES

Clique duas vezes na tela para ampliar
Capturar imagem

Gravagao de video

Trocar de tela

Revisao dos arquivos

Configuragdes

Galeria

Pareamento

Configure o modo de transmissao, idioma e pasta de armazenamento.

Modo de Transmissao:

1 Escolha o modo QUALIDADE para obter a

imagem com qualidade maxima.

Pasta de Armazenamento:

2 E possivel especificar a pasta que vocé

deseja armazenar seus arquivos.

Idioma:

Escolha o idioma de preferéncia para a
3 interface do software. Clique no botao
“Salvar e Sair” e entdo reinicie o programa

N7

para validar a alteragéo do idioma.

Espelhar horizontalmente:

Para fazer transmissdes de videos e

imagens na horizontal e exibir a sua copia

espelhada.

Sobre o Software:

5 Informacdes basicas referente a ultima

versdo do software SyncView.

)

Settings

1"



4.1.2GALERIA

Para acessar as fotos e videos gravados previamente, conecte o dispositivo no notebook através do cabo USB. .

S IWisaon

4.1.3 PAREAMENTO

Para conectar o dispositivo ao software selecione o0 modo UVC, e posteriormente selecione a opgdo PC Camera.

12



5.INSTRUGOES DE USO

1. Certifigue-se de que a camera esteja bem higienizada antes do procedimento. Em caso de sujidades, siga as
instrugdes de limpeza contidas neste manual.

2. Encaixe o espéculo apropriado na ponta do Otoscépio Digital MD SyncVision, rotacionando-o no sentido
horario, conforme a imagem abaixo:

Rotacionando-o no sentido horario

3. Pressione o botdo liga/desliga por aproximadamente 3 segundos para ligar o dispositivo.

P
Pressione por 3 segundos

4. Insira o espéculo no canal auditivo.
5. Para capturar a imagem/video, posicione a cdmera sob a regido desejada. A distancia focal recomendada para
obter a imagem/video é de aproximadamente 15 a 25mm da estrutura a ser examinada.

13



6. Aimagem em tempo real aparecera no visor do dispositivo.
7. Se necessario, ajuste o controle de brilho através do bot&o rotativo localizado na lateral da cabega do
otoscopio, conforme imagem abaixo:

L] q
Aumento
(sentido horario)

g

Redugéo
5 5 (sentido anti-horario)

8. E possivel ajustar o Zoom da imagem em tempo real ao pressionar o bot&o direito para ampliar a imagem ou o
botéo esquerdo para reduzi-la. Ha dois niveis de ampliagdo da imagem:
1x: Tela original.
2x: Tela com o Zoom aplicado.
O nivel de ampliagéo sera exibido no visor.

1x Tela original 2x Amplificagao (efeito zoom)

14



10. Entdo, a imagem capturada aparecera no visor.

11. Além de captar imagens, o dispositivo oferece a opgéo de gravacgéo de video. Para mudar o modo de imagem

para video ou vice-versa, pressione por alguns segundos o botdo esquerdo do dispositivo (Ca—).

SyncCz)Vision

1X ¢ S0 ez

Alternar entre os
modos, imagem e video.

12. Pressione o bot&o de captura ( @ ) para iniciar a gravagao de video.

13. Para encerrar a gravagao pressione novamente o botao de captura ( @ ).

O numero fica vermelho
durante a gravagao

5.1 SALVARFOTOS/VIDEOS

As fotos/videos obtidas através do Otoscopio Digital MD SyncVision podem ser armazenados tanto no cartao
Micro SD quanto no computador.

15
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Atencao!

As fotos/videos obtidas pelo software sdo armazenadas apenas no computador.
Portanto, n&o ficam armazenadas no cartdo Micro SD.

i) )

Captura Imagem Gravar Video

Neste caso, para salvar as fotos/videos em uma pasta, clique em Configuragdes, selecione a pasta desejada e
cliqgue no botéao “Browse”.

Local de armazenamento atual ~ Click

b IR Lo e Syt Pl




5.2 MODO DE REPRODUGAO

Para reproduzir uma foto ou video obtido pelo dispositivo, siga a instrugéo abaixo:

1. Entre no modo de reprodugéo pressionando por um periodo prolongado o botdo de captura ( @ ).

SyncCz)Vision

(13
M( FILEYYMMDD-HHMMSS.mp4 {77

Galeria
Nome do
arquivo

Numero do ] 1 [(( ‘));[(( ))[((7/
arquivo 1 [(( ‘[(( )j[((f

Data/Hora do

. — YYYY/MM/DD HH:MM:SS
arquivo

Voltar Avangar

Sair (Pressione por

um longo periodo) \ @ / Confirmar

Foto SyncZ)Vision

16 \X
' 4 Bl Numero do
/ ’ | arquivo
Nome do
. — FILEYYMMDD-HHMMSS.JPG
arquivo
Voltar Avangar

Sair (Pressione por

um longo periodo) \ @

Video SyncC)Vision
26 [SD] 3
Numero do
T arquivo
Nome do | Tempo de

. — FILEYYMMDD-HHMMSS.MP4 00:00 _
arquivo ‘, gravagio

Voltar l Avangar

Sair (Pressione por
um longo periodo)

Reproduzir /

(oD
@ / Pausar o video




5.3 ARMAZENAMENTO E TRANSFERENCIA DE DADOS

O Cartédo Micro SD E permite o armazenamento de aproximadamente 100.000 imagens.

As imagens e videos armazenados podem ser transferidos via cabo USB para o computador, conforme
instrugdes abaixo:

1. Conecte o Otoscépio Digital MD SyncVision no computador através do cabo USB.

Selecione o armazenamento no dispositivo “ Storage .

3. No computador para visualizar as imagens e videos capturados pelo dispositivo, acesse a pasta padrdo de
armazenamento “Este computador > C: > Program Files > SyncView4 > Pictures”, caso tenha alterado a pasta
de armazenamento, localize a pasta configurada no software, para visualizar as imagens e videos capturados.

N

Cabo tipo C

m - sy PC |

Pictures

¥

FILEYYMMDD-HHMMSS
Entrar
FILEYYMMDD-HHMMSS

FILEYYMMDD-HHMMSS

5.4 SINCRONIZAGAO DE VIDEO

Para sincronizar a gravagéo do video com um computador ou notebook, siga as instrugdes abaixo:
1. Conecte o Otoscépio Digital MD SyncVision no computador através do cabo USB.
2. O menu sera exibido no visor do Otoscopio.
3. Selecione o item “PC Cam” ao pressionar o botdo de captura.
4. Abra o Software de leitor de midia do computador e selecione a “PC Cam” para transmitir o video no
computador.
5. Certifique-se de que o leitor de midia suporta transmissées em HD (1280%720).

Cabo tipo C

3

Entrar

18



5.5 CARREGAMENTO DO DISPOSITIVO
Para carregar o dispositivo conecte o Otoscoépio Digital MD SyncVision ao adaptador AC via cabo USB.
« Conexdo ao adaptador AC: Conecte o cabo USB tipo “C” ao Otoscopio Digital MD SyncVision e, em

seguida, ligue o cabo ao adaptador AC. Certifique-se de que o adaptador AC esteja conectado a uma fonte de
energia elétrica.

Cabo tipo C

e - R ] —

5.5.1 INDICADORES DE ESTADO DA BATERIA

Bateria Fraca

O status de bateria fraca é
indicado através da luz
vermelha interminete.

Recarga

Durante a recarga da bateria a
luz vermelha iré piscar
constantemente. Apds a

recarga completa, a luz vermelha
sera substituida pela verde.

Aluz azul intermitente indica
que o dispositivo esta no
modo soneca.

19



5.5.2MODO ESPERA

O dispositivo apresenta funcéo de espera, a qual se inicia automaticamente quando o dispositivo permanece ocioso
durante 5 minutos. Uma luz azul intermitente localizada no lado esquerdo indica que o dispositivo esta no modo
espera.

Para sair do modo espera pressione qualquer botéo e instantaneamente o dispositivo ira ligar novamente.

Caso o dispositivo permanega inativo durante 30 minutos, ele automaticamente desligara para poupar a carga da
bateria.

Modo Soneca:
Luz azul
intermitente

Status da recarga

! Atencso!

« Abateria ndo é um item substituivel pelo usuario. Caso haja algum defeito na bateria, a mesma devera ser
solicitada e substituida diretamente pelo fabricante ou representante autorizado.

« Ao ser exibida a mensagem “Bateria Fraca” no visor do dispositivo, a cdmera sera automaticamente desligada
em alguns segundos.

20



5.5.3 SUPORTE PARA RECARGA DO DISPOSITIVO

O Otoscopio Digital MD SyncVision acompanha uma base, o qual apresenta duas funcionalidades:

ook wh=

Suporte para o dispositivo

O usuario pode posicionar o Otoscépio Digital MD
SyncVision tanto perpendicular quanto horizontalmente a
base, conforme imagens abaixo:

E possivel realizar a recarga do Otoscépio Digital MD

SyncVision ao posiciona-lo perpendicularmente na base, o \
qual servira exclusivamente de apoio.

Retire a tampa inferior da base carregadora.

Encaixe o conector do cabo USB na abertura da base.

Passe o cabo na abertura localizada no inferior do suporte, conforme imagem abaixo.

Encaixe novamente a tampa, certificando que o cabo ficou bem posicionado.

Posicione o Otoscoépio Digital MD SyncVision no pedestal de forma a conectalo no cabo USB.
Conecte o cabo USB no adaptador AC conectado a tomada, para iniciar a recarga.

Recarregar a bateria I’

21



6.ESPECIFICAGOES
6.1 ESPECIFICAGOES TECNICAS

DIMENSAO DO DISPOSITIVO
DIMENSAO DA SONDA
PESO

VISOR

RESOLUGAO

TIPO DE FOCO
ALCANCE DE FOCO
FONTE DE ILUMINAGAO
FORMATO DO ARQUIVO
INTERFACE

MEMORIA

6.2 FONTE DEALIMENTAGAO

FONTE DE ALIMENTAGAO
AUTONOMIA

ENTRADA

TENSAO DE ENTRADA
TENSAO DE SAIDA
MARCA

MODELO

ADAPTADOR AC

6.3 CLASSIFICAGAO ELETRICA

43 x40 x 175mm

@3.9mm X 43mm

Aproximadamente 140 gramas

1,5" TFT-LCD colorido

Imagem: 19201080 (Full HD) - Video: 1080*720
Fixo

8 a35mm

Luz branca LED de alta luminosidade
JPEG / MP4

USB / UVC / Tipo “C”

Cartao Micro SD 32G, classe 10

Bateria recarregavel de Litio 3,7/ 2600mAh
6 horas

4.2V DC 1750 mA

127 - 220 VAC (0,15 A)

5,0 VDC (1,0 A)

ELGIN

46RCT1USB000

CLASSIFICAGAO DE ACORDO COM IEC 60601-1

Tipo de protegdo contra choque elétrico
Grau de protegdo contra choque elétrico
Classificagao IP

Modo de operagao

Uso em ambiente rico em oxigénio

Energizado internamente
Parte aplicada tipo BF
IPX0

Continuo

N&o adequado

6.4 OPERAGAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

TEMPERATURA

UMIDADE RELATIVA PRESSAO ATMOSFERICA

OPERAGAO 0°C a40°C 10% a 95% 700hPa a 1060hPa
ARMAZENAME E o o
TRANSPORTE -20°C a 60°C 10% a 90% 700hPa a 1060hPa

7.LIMPEZAE DESINFECGAO

LIMPEZA DA SUPERFICIE DO APARELHO

Para limpeza da superficie do Otoscoépio Digital MD SyncVision utilize um pano limpo e macio, umedecido em

agua ou alcool.

Atencao!

Esses fluidos ndo devem ser despejados ou espirrados diretamente na superficie do visor LCD ou no Cabo do

dispositivo, os quais ndo séo a prova d’agua.

22



LIMPEZA DA CAMERA

A camera é fornecida ndo estéril, sendo necessaria sua higienizagao antes de cada uso, para garantir a maxima
seguranca higiénica ao paciente. Para sua higienizagéo, siga as instru¢des abaixo:

= W=

Atencao!

Utilize um pano limpo e sem fiapos com uma solugéo desinfetante ou um lengo ja umedecido em alcool.
Cuidadosamente esfregue o pano ou lengo na superficie da sonda.
Para limpeza da lente da camera, utilize uma haste com ponta de algodao.

* Nunca submeta a cdmera a processos de esterilizagdo ou submerséo em fluidos.
« Caso a camera esteja visivelmente com sujidades, ela devera ser higienizada antes do uso.
« E preciso ter cuidado ao limpar a lente da camera para nédo causar ranhuras.

+ LIMPEZA DOS ESPECULOS

Os espéculos disponibilizados sdo descartaveis. Assim, apos o uso, devem ser descartados em local

apropriado.

8. MANUTENGAO

O Otoscopio Digital MD SyncVision ndo requer nenhuma manutengao especifica enquanto novo. Caso seja
necessaria a verificagdo do aparelho, por qualquer razéo, entre em contato com o Suporte Técnico (durante o
periodo de garantia) ou Assisténcia Técnica Autorizada (apds o periodo de garantia).

8.2 SOLUGOES DE PROBLEMAS

PROBLEMA SOLUGA

Se o dispositivo travar ou ocorrer um
problema de conexao.

Se aimagem n&o for exibida na tela.

A camera néo esta capturando a imagem.

Se a imagem estiver embacada.

Se nao for possivel utilizar as
configuragdes gerais.

O icone de armazenamento (¥ ) nao é
exibido na tela LCD apés conexao entre o
dispositivo e o computador via cabo USB.

Se a pasta "Elite" nao for encontrada no
computador ao conectar o dispositivo via
cabo USB.

! Atengéo!

Pressione por alguns segundos o bot&o liga/desliga para desligar o dispositivo e o reinicie
posteriormente.

Certifique que o dispositivo esta com bateria suficiente.

Certifique que o bot&o liga/desliga pode ser pressionado com facilidade.

Se utilizar um monitor externo para sincronizar com o dispositivo, certifique-se de utilizar o
cabo correto para conectar o Otoscépio no monitor externo.

Se o sistema nao estiver funcionando apds repetir os passos descritos acima, entre em
contato com a Assisténcia Técnica Autorizada.

Certifique que o cartdo Micro SD esta alocado corretamente.
Retire e encaixe novamente o cartdo Micro SD no dispositivo.

Certifique que a camera néo esta suja e limpe a lente de contato com uma haste com
ponta de algodao ou lengo levemente umedecido em alcool.

Certifique que o espéculo esta encaixado corretamente no aparelho.

Se a imagem continuar embagada, entre em contato com a Assisténcia Técnica
Autorizada.

Pressione o botéo direito (95D ) por alguns segundos para entrar nas configuragdes
gerais.

Certifique que o cabo USB estéa corretamente conectado no dispositivo.

Reinicie o dispositivo.

Retire e conecte novamente o cabo USB na entrada do computador ou teste outro
computador.

Certifique que o cabo USB estéa corretamente conectado no dispositivo.

Reinicie o dispositivo.

Retire e conecte novamente o cabo USB na entrada do computador ou teste outro
computador.

Caso o problema continue, entre em contato com a Assisténcia Técnica Autorizada.

« Ofabricante sugere que a verséo do cabo USB utilizado para conectar o dispositivo no computador seja USB 3.0.
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9. GARANTIA

Garantimos que o produto Otoscoépio Digital MD SyncVision quando novo esta isento de defeitos originais de material
ou mao-de-obra e funciona segundo as especificagdes do fabricante sob condigdes normais de uso e servigo. O periodo
de garantia total do equipamento é de:
v" 01 (um) ano para o Otoscopio Digital MD SyncVision (sendo 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do
Art. 26, inciso Il, do Codigo de Defesa do Consumidor + 9 meses de garantia concedida pelo detentor);
v" 03 (meses) para os acessorios (referentes a garantia legal nos termos do Art. 26, inciso Il, do Cédigo de Defesa do
Consumidor);
tendo inicio na data de compra do produto. Na eventualidade de uma avaria ou falha dentro do periodo de garantia, o
cliente devera entrar em contato com o Suporte Técnico e informar o produto, o nimero de lote, a data de compra e uma
breve explicagdo do defeito identificado. A obrigagéo do fabricante ou distribuidor autorizado limita-se ao reparo ou
substituicdo dos componentes que o mesmo considerar como defeituosos dentro do periodo de garantia. Essas
garantias sdo atribuidas ao comprador original e ndo podem ser cedidas ou transferidas a terceiros. Essa garantia ndo se
aplica a danos ou defeitos considerados terem sido causados por negligéncia, imprudéncia e/ou impericia de quaisquer
naturezas; abrangendo, mas néo se limitando ao uso indevido, uso com acessoérios ndo recomendados, acidente
(inclusive danos de transporte), defeitos por calamidades naturais, manutencao inadequada, modificacéo ou reparo por
outras pessoas além dos técnicos autorizados.

10. ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA

Caso haja duvidas sobre o funcionamento ou operagéo do dispositivo no periodo de garantia, bem como reparos ou
manutencao corretiva que venham a ser necessarias, entre em contato com o nosso Suporte Técnico:
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.

R: Julio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 — Bairro: Atuba— CEP 82600-070 — Curitiba, PR.

Tel.: (41)2102-8344

E-mail: Suporte Técnico: suporte@macrosul.com

Servico de Atendimento ao Cliente: sac@macrosul.com

Site: https://macrosul.com/
Decorrido o prazo de garantia do dispositivo, na eventualidade de uma avaria ou defeito no seu produto, procure uma
Assisténcia Técnica Autorizada capacitada para realizar a manutengéo ou reparo do produto. Para localizar uma
Assisténcia Técnica Autorizada mais proxima de vocé, consulte o nosso site: Macrosul > Contato > Atendimento >
Assisténcias Técnicas Autorizadas ou acesse o link: https://macrosul.com/suporte/assistencia-tecnica.html

11. PRECAUGOES, CUIDADOS, ADVERTENCIAS E CONTRAINDICAGOES

* Nao imergir o aparelho em nenhum tipo de solucédo. Tal acdo pode causar choques elétricos e prejudicar o
funcionamento do dispositivo.

* Armazene o dispositivo em locais apropriados, com baixa exposi¢édo aos raios solares e a umidade.

» Nao opere o dispositivo na presenga de gases inflamaveis.

» Atemperatura no ambiente no qual o produto serd manuseado nao deve exceder 40°C.

» Odispositivo deve ser operado sob supervisdo de um profissional qualificado com conhecimentos em otoscopia.

+ Ousuario é responsavel pela operagdo e manutengdo da camera.

* Inspecione todos os componentes do dispositivo previamente ao uso para garantir que o mesmo nao tenha defeitos
que possam ocasionalmente gerar danos ao paciente e ao usuario.

» O conector para cabo USB ¢é indicado para conectar em dispositivos em conformidade com IEC 60601-1 ou outras
normas IEC (como por exemplo, IEC 60950).

» Todo notebook utilizado em conjunto com o dispositivo deve estar em conformidade com a norma IEC 60950 ou

normas equivalentes.

Higienize todos os componentes que entrarem em contato com o paciente e usuario apos cada exame.

* Quando a camera néo estiver sendo utilizada, certifique-se de desligar o dispositivo.

» O adaptador de energia é certificado pela norma IEC 60601-1. Certifique-se de utilizar apenas o adaptador fornecido
junto com o dispositivo.

+ Paradesconectar o cabo USB do dispositivo evite puxar diretamente o cabo ou utilizar forga excessiva. Desconecte-
o cuidadosamente através do conector para evitar danos ao aparelho.
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* Manuseie o dispositivo cuidadosamente para evitar quedas que possam danificar o produto.

« O dispositivo ndo deve ser modificado pelo usuario. Apenas a assisténcia técnica autorizada esta habilitada a
prestar servigos técnicos no aparelho.

« Se houverfissuras na superficie do dispositivo, mantenha-o longe de fluidos ou ambientes com alta umidade.

12.CICLO DE VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO

O ciclo de vida util é definido como a expectativa de durabilidade de um produto em que o mesmo pode ser utilizado com
seguranca para a finalidade de uso, desde que observadas e respeitadas as instrugdes de uso, manutengdes, reparos e
substituicdes regulares de pecgas e partes que apresentarem falha, conforme determinados pelo fabricante. A
determinagdo da vida Util obedece a limites de qualidade, seguranca e eficacia e reflete o tempo maximo que o fabricante
garante o fornecimento de pegas e assisténcia técnica ao produto, nos termos da lei incluindo o Cédigo de Defesa do
Consumidor. De acordo com o Arquivo de Gerenciamento de Risco do produto, determinado pelo fabricante, o ciclo de
vida Util do Otoscépio Digital MD SyncVision é estimado em 05 (cinco) anos.
Ao final do ciclo de vida util do equipamento, descarte-o adequadamente. Todo equipamento elétrico e
eletrénico ndo deve ser tratado e descartado como lixo comum. Todo equipamento elétrico e eletronico deve
ser descartado separadamente através de coleta de acordo com os regulamentos locais de sua regido ou de
B -cordo com o Programa de Gerenciamento de Residuos de sua instituigéo.
Procure o centro de coleta de lixo eletrénico mais proximo de sua regiéo.
O descarte correto do equipamento previne potenciais danos para o meio ambiente e para a saude humana.

13. CONFORMIDADES REGULATORIAS

» |EC60601-1: Equipamento eletromédicos - Requisitos gerais para seguranga basica e desempenho essencial.

« |EC 60601-1-2: Equipamento eletromédicos - Requisitos gerais para seguranga e desempenho do equipamento —
Norma Colateral: Compatibilidade eletromagnética- Requisitos e testes.

« |EC 60601-1-6 - Equipamento eletromédicos - Requisitos gerais para seguranca basica e desempenho essencial -
Norma colateral: Usabilidade.

« IEC 60601-1-9 - Equipamento eletromédicos - Requisitos gerais para seguranca basica e desempenho essencial -
Norma colateral: Prescrigdes para um projeto eco responsavel.

« |EC 62304 - Software para dispositivos médicos - Processos de ciclo de vida de software.

» |EC 62366 - Produtos para a saude — Aplicagéo da engenharia de usabilidade a produtos para a saude.

» SO 10993 - Avaliagdo Biolégica de Produtos para a Saude (Biocompatibilidade).

* SO 14971 - Aplicagdo do Gerenciamento de Risco para Produtos Médicos.

» SO 13485 - Sistema de Gestdo da Qualidade para Produtos Médicos.

» Portaria INMETRO n° 384, de 18 de dezembro de 2020 - Aprova os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para
Equipamentos sob Regime de Vigilancia Sanitaria.

* RDC ANVISANn® 549, de 30 de agosto de 2021 - Dispde sobre os procedimentos para certificagdo compulséria dos
equipamentos sob regime de Vigilancia Sanitaria.

+ INSTRUCAO NORMATIVAANVISANC 116, de 21 de dezembro de 2021 —Aprova a lista de Normas Técnicas para a
certificagédo de conformidade dos equipamentos sob regime de Vigilancia Sanitaria.

+ RDCANVISAN®751, de 15 de setembro de 2022- Define as regras de classificagéo de risco de dispositivos médicos,
os requisitos de rotulagem e de instrugdes de uso, e os procedimentos para notificagdo, registro, alteracéo,
revalidagao e cancelamento de notificagéo ou registro de dispositivos médicos.

» RDCANVISAN® 423, de 16 de setembro de 2020 - Dispde sobre a extingédo do regime de cadastro e migragao dos
dispositivos médicos de classe de risco |l para o regime de notificag&o.

+ RDCANVISAN® 665, DE 30 de Margo de 2022. Aprova o Regulamento Técnico de Boas Praticas de Fabricagéo de
Produtos Médicos e Produtos para Diagnéstico de Uso In Vitro e da outras providéncias.
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14. APRESENTAGAO DO PRODUTO
14.1 PARTES E ACESSORIOS INCLUSOS

01 Otoscopio Digital MD SyncVision

05 Espéculos Auriculares (Adulto) Descartaveis

05 Espéculos Auriculares (Pediatrico) Descartaveis
01 Cabo USBtipoC

01AdaptadorAC

01Base

01 Cartao Micro SD

01 Manual de Instrugdes

14.2 PARTES EACESSORIOS SOBRESSALENTES

» EspéculosAuriculares Descartaveis

15.SIMBOLOGIA

15.1 SIMBOLOGIANO APARELHO

SIMBOLOGIA NO EQUIPAMENTO
@ Numero de série.

Parte Aplicada Tipo BF.
() Siga as instrugées de uso.
@ Equipamento Classe |I.

- Corrente continua.

I Equipamento Eletromédico em Conformidade Certificada pelo INMETRO.
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15.2 SIMBOLOGIA DAEMBALAGEM DOS ESPECULOS

SIMBOLOGIA NO EQUIPAMENTO

Numero de série.
Referéncia do produto.
Parte Aplicada Tipo BF.

Siga as instru¢des de uso.

REIENENE

Corrente continua.

Equipamento Classe .

Data de Fabricagao.

EEO

Dados do Fabricante.

-

Limite de Temperatura.

15.3 SIMBOLOGIANA EMBALAGEM DO APARELHO

SIMBOLOGIA NO EQUIPAMENTO

Informagées do Representante Autorizado no Brasil.
Dados do Fabricante.
Data de Fabricagao.

Produto Eletronico: Os produtos eletrénicos devem ser descartados em centro de reciclagem local para tratamento
seguro, conforme preconizado em Legislagéo. Procure um posto de coleta de lixo eletrénico em sua regido.

Numero de série.
Referéncia do produto.
Validade do produto.

Siga as instrugdes de uso.

@mE@IMELE

s vauranea=s o)
P \;/; Equipamento Eletromédico em Conformidade Certificada pelo INMETRO.

fodie oo Beve )

S

16. DECLARAGAO DE CONFORMIDADE ELETROMAGNETICA
! Atencao!

« Interferéncia eletromagnética: embora este equipamento esteja em conformidade com as normas referentes a
compatibilidade eletromagnética (EMC), todo equipamento elétrico pode produzir interferéncia. Se houver suspeita
de interferéncia, afaste o equipamento de dispositivos sensiveis e entre em contato com o fabricante.

« Nao use este equipamento proximo a outro equipamento eletrénico pois pode néo funcionar corretamente.

« Odispositivo ndo deve funcionar préximo a equipamentos cirirgicos de alta frequéncia.

» O uso de qualquer material que ndo seja acessorio, transdutores e cabos fornecidos ou suportados pelo fabricante
deste equipamento pode resultar em aumento das emissdes eletromagnéticas ou diminuicdo da imunidade
eletromagnética deste equipamento, podendo causar o mau funcionamento do mesmo.

» Equipamento de comunicagdo RF portatil (incluindo periféricos, como cabos de antena e antenas externas) ndo
devem ser usadas a menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte da do dispositivo, incluindo cabos
especificados pelo fabricante. Caso contrario, podera comprometer o correto desempenho deste equipamento.
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ambiente.

O Otoscoépio Digital MD SyncVision é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou o usuario do Otoscépio Digital MD SyncVision deve assegurar que ele seja utilizado conforme o

O Otoscopio Digital MD SyncVision utiliza energia de
B ) A RF apenas para o seu funcionamento interno. Portanto,
E',‘RI,'S:)PR 11 - Emissoes de Radiofrequéncia Conforme suas emissdes de RF sdo muito baixas e é improvavel
que causem qualquer interferéncia em equipamentos
eletrénicos préximos.
CISPR 11 - Emissdes de Radiofrequéncia
(RF) d Classe B O Otoscépio Digital MD SyncVision é adequado para
uso em todos os estabelecimentos, incluindo
IEC 61000-3-2 - Emissdées Harménicas  Classe A ambientes domésticos e locais conectados diretamente
- - a rede elétrica de baixa tensdo que fornece energia a
IEC 61000-3-3 - Flutuagbes de tensao/ o edificios usados para fins domésticos.
Emissdes com tremulagao
RF Emissions CISPR 14-1 Nao alicavel O Otoscopio Digital MD SyncVision néo é adequado
RF Emissions CISPR 15 P parainterconexao com outros equipamentos.

O Otoscopio Digital MD SyncVision deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos conforme especificados
abaixo.
O usuario do Otoscépio Digital MD SyncVision deve assegurar que o equipamento seja utilizado conforme o
ambiente.
f g g g(r)ntato O piso deve ser de madeira, concreto
IEC 61000-4-2 L aky ar Conforme ou ceramica. Se o piso for coberto com
Descarga Eletrostatica :8 KV ar material sintético, a umidade relativa
N 15 KV ar deve serde pelo menos 30%.
IEC 61000-4-4 +2 kV A qualidade da corrente elétrica deve
Transiente Elétrico 100 kHz frequéncia de Conforme ser semelhante a de um ambiente
Rapido/Exploséo. repeticao. comercial ou hospitalar tipico.
IEC 61000-4-5 aigﬁzg\/ii:hl\)k v A qualidade da corrente elétrica deve
Surtos de Tens&o. + 05KV + 1KV +2 KV Conforme ser semelhante _ia de’u_m ambiente
(Iinr’1a tel"ra) ’ comercial ou hospitalar tipico.
0% UT; 0,5 ciclo A qualidade da rede elétrica devera ser
A0°,45°,90°, 135°, 180°, semelhante a de um ambiente
glfeg;gogfr-t:s 225°,270° e 315 °° comercial ou hospitalar tipico. Se o
Interrup(’;ées e 0% UT: 1 ciclo e 70% UT: usuél_rio do dispositivo'necessitar deum
Variagdes de Tensdo  25/30 ciclos Monofésico: Conforme funcmnamer]to continuo durante as
nas linhas de 2a0° |n_terrupgoes na corrente de
alimentaco alimentacdo, recomenda-se que o
gao. 0% UT; dispositivo seja alimentado por uma
250/300 ciclos fonte continua ou por bateria
A Os campos magnéticos da frequéncia
I(I,‘Eacm61c>ol\(;loa4n2tico da da corrente devem estar a niveis
Fre Eénciagda Corrente 3A/m Conforme caracteristicos de uma localizagcdo
(50/%0 Hz) tipica de um ambiente comercial ou
’ hospitalar.
NOTA: UT é a tensdo CA da rede elétrica antes da aplicagdo do nivel de teste.
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O Otoscopio Digital MD SyncVision deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos conforme especificados
abaixo.

O usuario do Otoscépio Digital MD SyncVision deve assegurar que o equipamento seja utilizado conforme o
ambiente.

IEC 61000-4-6 3 Vrms

RF Transmitida 150 KHz a 80 Mhz  Conforme
3 V/im; 10V/m; Equipamentos de comunicagao de RF portateis e moveis
IEC 610.00'4'3 80MHz -2,7GHz; Conforme ndo devem ser utilizados préoximos a qualquer parte do
RF Radiada 80% Aparelho, incluindo cabos, menor que o afastamento
recomendado calculado a partir da equagéo aplicavel a
27VIim 385MHz  27VIm 385MHz frequéncia do transmissor. ¢
28V/m 450MHz  28V/m 450MHz AfastaTlento recomendado:
d=1,2+P
710MHz 710MHz 4= 1 2 VP 80 MHz a 800 MHz
9V/m 745MHz 9V/m [ 745MHz d= 2’3 \/p 800 Mhz a 2.7 Ghz
Campos de 780MHz 780MHz Onde “P” é a poténcia nominal maxima de saida do
proximidade do 810MHz 810MHz  transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do
equipamento de 28V/m 870MHz  28V/m 870MHz transmissor e “d” ‘o afastamento recomendado em
comunicag&éo 930MHz 930MHz metros.
sem fio RF A intensidade de campo de transmissores RF fixos
IEC 61000-4-3 1/20 MHz 1/20 MHz | determinadas por uma inspecéao eletromagnética deverao
28V/m | 1845MHz  28V/m 1845MHz  |sermenor que o nivel de conformidade para cada faixa de
1970MHz 1970MHz  frequénciab.

28V/m 2450MHz 28V/m 2450MHz Poderdo ocorrer interferéncias em areas proximas a
equipamentos marcados com o seguinte simbolo (“') .

5240MHz 5240MHz
9V/m 5500MHz 9 V/m 5500MHz
5785MHz 5785MHz

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a maior gama de frequéncia.
NOTA 2: Estas diretrizes podem né&o ser aplicaveis em todas as situagdes. A propagacéo eletromagnética é afetada
pela absorgao e reflexdo de estruturas, objetos e pessoas.

a. Alintensidade de campo a partir de transmissores fixos, como por exemplo, estagcdes base para telefone por
ondas de radio (celulares/sem fio) e radios moveis terrestres, radio amador, transmissores de radiodifusdo (AM e
FM) e televisdo nao pode ser prevista teoricamente com exatidao. Para avaliar o ambiente eletromagnético causado
por transmissores RF fixos, uma inspec¢do eletromagnética devera ser considerada. Se a intensidade do campo
magnético no local em que o Otoscépio Digital MD SyncVision for utilizado ultrapassar o nivel de conformidade
de RF aplicavel mencionada acima, devera ser observado se o Otoscopio Digital MD SyncVision esta
funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for observado, podera ser necessario tomar medidas
adicionais, como redirecionar ou alterar a posi¢do do Otoscépio Digital MD SyncVision b. Acima da Faixa de
frequéncia 150kHza 80MHz, a intensidade do campo devera ser menor que 3V/m.
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Distancia de separacédo recomendada entre equipamentos de comunicagdo RF portateis e moveis e o Otoscopio
Digital MD SyncVision.

O Otoscopio Digital MD SyncVision é destinado ao uso em um ambiente eletromagnético no qual perturbagdes de RF
irradiadas séo controladas. O cliente ou o usuario do Otoscépio Digital MD SyncVision pode ajudar a prevenir

interferéncia eletromagnética mantendo uma distancia minima entre equipamentos de comunicagéo RF portatil e movel
(transmissores) e o Otoscopio Digital MD SyncVision como recomendado abaixo, de acordo com a poténcia maxima
de saida do equipamento de comunicagéo.

0,01 0,1 0,1 0,2
0,1 0,4 0,4 0,7

1 1,2 1,2 2,3
10 3,7 3,7 74
100 1,7 1,7 23,3

Para transmissores com uma poténcia maxima de saida nao listada acima, a disténcia d de separagdo recomendada
em metros (m) pode ser estimada usando a equacéo aplicavel a frequéncia do transmissor, onde P é a poténcia maxima
de saida do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1: A80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distancia de separagéo para a maior gama de frequéncia.

NOTA2: Estas diretrizes podem nao ser aplicaveis em todas as situagdes. A propagacao eletromagnética é afetada pela
absorgéao e reflexao de estruturas, objetos e pessoas.
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Nota:
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